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 13 مقدمه و دامنه کاربرد

 13 های مختلفنامهای در آیینراهنمای طراحی و اجرای دیوارهای غیرسازه

 13 729ملاک عمل دستورالعمل حاضر: ویرایش دوم ضابطه 

 15 ای محوطهرویکرد دستورالعمل حاضر نسبت به طراحی دیوارهای بنایی غیرسازه

 15 دیوارهای بنایی در دستورالعمل حاضربارگذاری اصلی 

 15 بارهای تصادفی وارد بر دیوارهای بنایی در دستورالعمل حاضر

 15 باشندحالاتی که خارج از اهداف دستورالعمل حاضر می

 17 دیوارهای بنایی محوطه

 17 اجزای اصلی دیوارهای بنایی

 17 پانل بنایی

 17 کلاف قائم

 17 کلاف افقی

 18 شالوده

 ن:های پیشیمودهای شکست اصلی دیوارهای محوطه در زلزله

 آستانه فروریزش خارج از صفحه پانل بنایی، ناپایداری واژگونی، ناپایداری کلاف قائم
18 

 18 آستانه فروریزش خارج از صفحه پانل بنایی

 18 در برابر مود شکست آستانه فروریزش های افزایش ظرفیت خارج از صفحه پانل بنایی دیوارراه

 19 شکل مودهای شکست دیوارهای محوطه

 20 ناپایداری واژگونی

 20 های افزایش ظرفیت دیوار در برابر مود شکست ناپایداری واژگونیراه

 20 ناپایداری کلاف قائم

 20 های افزایش ظرفیت دیوار در برابر مود شکست ناپایداری کلاف قائمراه

 21 فلوچارت طراحی گام به گام دیوارهای محوطه

 23 محاسبه نیروی وارد بر دیوار محوطه

 نیروهای )تقاضای( وارد بر دیوارهای محوطه:

 ای ناشی از باد، نیروهای تصادفیهنیروهای ناشی از زلزله، نیرو
23 

 uP 23= نیروی طراحی =  محوطه ییبنا یوارخارج از صفحه وارده بر د یینها یروین

 23 کیلوگرم بر مترمربع 100کیلوپاسکال =  1حداقل نیروی خارج از صفحه وارده بر دیوار: 

 23 نیروی ناشی از زلزله
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 23 ای خارج از صفحه وارده بر دیوارنیروی لرزه

 24 (Aنسبت شتاب مبنای طرح )

 S 24پارامتر 

 24 (eI)در برابر بار زلزله ضریب اهمیت دیوار 

 24 (wWوزن واحد مترمربع دیوار محوطه )

 24 انجام تحلیل خطر ویژه ساختگاه برای ساختمان داخل محوطه

 24 تر نیروی زلزلهشرایط لحاظ کردن مشخصات دینامیکی خارج از صفحه دیوار برای محاسبه دقیق

 25 نیروی ناشی از باد

 25 وارده بر یک متر از طول دیوارهای پیرامونی محوطهنیروی ناشی از باد 

 25 برای دیوار روی سطح زمین fCضریب 

 25 (nCضریب نیروی عمودی برای دیوار روی سطح زمین )

 25 (qفشار مبنای باد )

 25 (gCضریب اثر تندباد )

 25 (eCضریب اثر تغییر سرعت برای نواحی باز )

 25 (wIبرابر بار باد )ضریب اهمیت دیوار در 

 25 ضریب تبدیل نیروی باد از سطح سرویس به سطح نهایی

 25 نیروی سطح نهایی باد وارده بر یک مترمربع از سطح دیوار محوطه

 25 تأثیر وجود دیوار محوطه در مناطق پرتراکم شهری بر نیروی باد

 25 سایر نیروهای تصادفی

 26 روی دیوارسازی نیروهای تصادفی بر معادل

 26 الزام منظور کردن نیروهای تصادفی دیوارهای محوطه

 26 الزام منظور کردن اثرات ناشی از سیل بر دیوارهای محوطه

 27 محاسبه ظرفیت دیوار محوطه
 27 طراحی دیوار محوطه بر اساس مودهای شکست

 27 نیستطراحی دیوار محوطه تحت بارهای در امتداد داخل صفحه: نیازی 

 27 عدم تماس بین دیوار محوطه و ساختمان

 27 حداقل فاصله بین دیوار محوطه و ساختمان

 27 محاسبه ظرفیت پانل بنایی

 27 رفتار غیرایزوتروپیک پانل بنایی تحت نیروهای خارج از صفحه
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 28 خالی در دیوارهای پرشده با دوغابهای توخالی تهبلوک

 28 ریزدانه و روان مورد استفاده در دیوارهای پرشده با دوغابدوغاب بتنی 

 29 های سیمانی توخالیشده از بلوکسانتی ساخته 15ظرفیت خارج از صفحه پانل بنایی 

 اصلاحیه های سیمانی توخالیشده از بلوکسانتی ساخته 20ظرفیت خارج از صفحه پانل بنایی 

 30 شده از آجر فشاریانتی ساختهس 22ظرفیت خارج از صفحه پانل بنایی 

 31 استفاده از میلگرد بستر خرپایی یا نردبانی برای مسلحّ کردن پانل بنایی

 31 پیوند ممتد در چیدمان واحدهای بنایی

 31 کنترل لنگر واژگونی

 31 تأمین لنگر مقاوم در برابر واژگونی

 31 حداقل عمق مدفون شالوده دیوار در داخل خاک

 31 دیاگرام آزاد دیوار محوطه تحت لنگر واژگونی

 32 لنگر محرک واژگونی

 32 لنگر مقاوم واژگونی

 33 حفظ پایداری دیوار

 34 عرض مورد نیاز شالوده در دیوارهای فاقد میلگرد بستر

 35 عرض مورد نیاز شالوده در دیوارهای دارای میلگرد بستر

 35 دیوارهای محوطهدرصد آرماتور حداقل شالوده 

 36 توزیع آرماتور حداقل در بالا و پایین مقطع شالوده دیوارهای محوطه

 36 مقدار آرماتورهای طولی و عرضی )خاموت( حداقل در شالوده

 37 ضخامت بتن مگر شالوده

 37 حداقل ارتفاع مقطع شالوده

 37 حداقل مقاومت فشاری مشخصه بتن شالوده

 37 بندی شالودهقالبعدم نیاز به 

 37 نبود فاصله خالی مابین شالوده و خاک اطراف

 37 تثبیت خاک روی شالوده و اطراف دیوار

 37 ضخامت پوشش بتنی آرماتورهای شالوده

 37 درجه در آرماتورهای عرضی شالوده 90خم 

 37 دار در شالودهاستفاده از آرماتورهای آج

 37 قائمکنترل ظرفیت خمشی کلاف 
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 های قائم:های محاسبه سطح بارگیر کلافروش

 تر مبتنی بر الگوی ترککارانه، روش دقیقسازی شده و محافظهروش ساده
38 

 38 لنگر وارد بر پای کلاف قائم )در محل اتصال کلاف قائم با شالوده(

 جزئیات مقاطع پیشنهادی کلاف قائم:

 آرماتور عرضی )خاموت(، ظرفیت خمشیابعاد کلاف قائم، آرماتور طولی، 
39 

 39 جویی در مصالح با کاهش میزان آرماتورهای طولی قائم متناسب با لنگر خمشیصرفه

 39 حداقل تعداد آرماتورهای طولی موجود در کلاف قائم

 40 حداقل نسبت آرماتورهای کششی کلاف قائم

 40 قائمهای )آرماتورهای برشی( کلاف حداکثر فواصل خاموت

 40 حداقل مقاومت فشاری مشخصه بتن کلاف قائم

 40 کلاف قائم فولادی

 40 های قائمدار در کلافاستفاده از آرماتورهای آج

 41 نمونه طراحی دیوار محوطه

 41 گام به گام طراحی یک نمونه دیوار محوطه بر اساس دستورالعمل حاضر

 45 سایر الزامات

 45 کلاف قائماتصال دیوار به 

 الف( عبور میلگردهای بستر از داخل کلاف

 )برای اتصال دیوارهای مسلحّ به میلگرد بستر و کلاف قائم بتنی(
45 

 45 پوشانی میلگردهای بسترطول هم

 های میلگرد بستر به منظور اتصالب( استفاده از تکه

 بتنی()برای اتصال دیوارهای فاقد میلگرد بستر و کلاف قائم 
45 

 45 های میلگرد بستر اتصالحداقل طول تکه

 پ( اجرای پس و پیش واحدهای بنایی

 )برای اتصال دیوارهای فاقد میلگرد بستر و کلاف قائم بتنی(
45 

 46 های اتصال دیوار به کلاف قائم بتنی و فولادیشکل روش

 ت( برقراری اتصال با استفاده از قطعات اتصال

 دیوارهای فاقد / مسلحّ به میلگرد بستر و کلاف قائم بتنی / فولادی()برای اتصال 
47 

 47 کلاف افقی

 47 ای کلاف افقی: نیازی نداردمحاسبات سازه
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 47 حداقل پهنا و عمق کلاف افقی

 47 حداقل مقاومت فشاری مشخصه بتن کلاف افقی

 47 مسلحّ کردن کلاف افقی

 47 بازشو در دیوار محوطه

 47 بازشوهایی که در تمام ارتفاع دیوار امتداد دارند، مانند درها

 48 های دارای نردهبازشوهایی که تنها در بخشی از ارتفاع دیوار قرار دارند، مانند پنجره

 48 درز انبساط

 48 های حرارتیهای کششی در دیوار با محدود کردن تغییرشکلکنترل ایجاد ترک و تنش

 48 فاصله درزهای انبساط قائم دیوارحداکثر 

 48 شرایط عدم نیاز به تعبیه درز انبساط

 48 موقعیت درز انبساط دیوار محوطه

 48 درز انبساط بر روی نمای دیوار محوطه

 49 جلوگیری از مسدود شدن درز انبساط

 49 درز انقطاع

 49 جدا کردن دیوار محوطه از ساختمان اصلی

 49 انقطاع دیوارهای محوطه و ساختمان اصلیمقدار درز 

 49 جلوگیری از مسدود شدن درز انقطاع

 50 اجرای دیوار بر روی شیب

 50 دارهای شیبای بر روی زمینالزام اجرای شالوده و دیوار محوطه به صورت پله

 51 %10ای دیوار محوطه در زمین با شیب بیش از نحوه اجرای پله

 51 ای دیوار( در صورت اجرای پلهH( و ارتفاع آزاد پانل بنایی )shشالوده )شدگی عمق دفن

 52 تغییر امتداد دیوار

 52 زهکشی دیوار

 53 مراجع
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